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Kapselfeder-Manometer Typ KFM 
 

Technische Daten  

Funktion: Manometer mit Kapselfeder-Mechanik. 
Anschluss radial, 
Nullpunktkorrektur frontseitig. 

Messgenauigkeit: Klasse 1.6, EN 837-3 

Messbereich: 0 - 25 mbar 0 - 160 mbar 
0 - 40 mbar 0 - 250 mbar 
0 - 60 mbar 0 - 400 mbar 
0 - 100 mbar 0 - 600 mbar 

Überdruck: Max. 1.3 x Skalenwert 

Anschluss: Aussengewinde G 1/2" 

Medium: Gase der Gasfamilie 1,2,3 und 
neutrale gasförmige Medien. 

Einbaulage: Nur senkrecht stehend 

Mediumstemp.: Max. -20°C bis +60°C 

 
 

 

Werkstoffe 

Gehäuse: Edelstahl 

Innenteile: Messing 

Anschluss: Messing 

Dichtung: Kupfer (im Lieferumfang enthalten)  

Sichtscheibe: Glas 

Messglied: CuBe-Legierung 

 
 

Bestelldaten 
 

Art.-No. Messbereich 

319 31198 0 - 25 mbar 

319 31199 0 - 40 mbar 

319 31200 0 - 60 mbar 

319 31201 0 - 100 mbar 

319 31204 0 - 160 mbar 

319 31205 0 - 250 mbar 

319 31206 0 - 400 mbar 

319 31207 0 - 600 mbar 

 

 

 

 

 

 

 


