...messen, steuern, regeln, sichern, schitzen SYSTEMTECHNIK AG
...contréle et maitrise des fluides

Ruckflussverhinderer DN40 - DN300
Typ 635E

Technische Daten

Schliess-System: 05

Betriebsdruck: Max. 16/10 bar

Anschluss: Zwischenflansch PN10/16

Medien: Neutrale, saubere, flissige
Mediumstemperatur: -10°C / +110°C

Einbaulage: Senkrecht stehend oder in Steigleitung

Abmessungen [mm]

Pmax [bar] Kv [m3*/h]  Art.-No.
635E 40 40 22 94 16 16 17.3 3550
635E 50 50 32 106 16 16 49 3551 M
635E 65 65 42 129 16 16 93 3552
635E 80 80 53 144 16 16 141.8 21283
635E 100 100 71 162 16 16 218 21284
635E 125 125 94 194 16 16 412 21285
635E 150 150 114 220 19 16 514 21286 L
635E 200 200 164 275 28 10 1069 21287 .
635E 250 250 199 331 32 10 1569 21288
635E 300 300 240 380 38 10 2459 21289
Werkstoffe
Gehéause: Stahl, beschichtet
Dichtung: EPDM
Klappe: Stahl, beschichtet
Achse: Edelstahl AISI 304
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DEBIT M3/H
FLOW GALLON/
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